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СРО НП «Объединение инженеров строителей»  СРО–С–055-26102009

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые Заказчики изготовления и монтажа

 металлопластиковых окон!


В своей работе с бюджетными заказами мы столкнулись с рядом причин, по которым государственные заказчики получают некачественные, либо недостаточно качественные изделия (металлопластиковые окна).


Основных причин две:

Первая – заказчики, а это учителя, врачи, гос. служащие не являются специалистами в области строительных работ и не всегда ставят правильные начальные условия исполнения государственного контракта.

Вторая – исполнитель (а зачастую просто посредник) согласно существующему законодательству РФ не обязан быть специалистом в строительстве (членство в СРО не обязательно), и в погоне за снижением себестоимости он (поставщик) применяет нештатные (с меньшими толщинами и т.д.) материалы и комплектующие.

В результате этого государственный заказчик получает дешевое и несоответствующее всем нормам изделие, через которое дует, выпадает конденсат и т.д.


Настоящим письмом мы преследуем цель оповестить заказчика о тех параметрах, которые необходимо прописать в условиях исполнения договора, характеристиках материалов и комплектующих. Нами разработана таблица технических характеристик (см. таб №1) которую мы приводим ниже.

	№ п/п
	Техническая характеристика
	значение
	примечание

	1
	Толщина армирующего металла в профилях рамы, створки, импоста окна и двери
	не менее 1,5мм
	Проверяется комиссией Заказчика на производстве исполнителя до подписания контракта

	2
	Ширина пластикового профиля 
	не менее 60мм
	Проверяется комиссией Заказчика на производстве исполнителя до подписания контракта

	4
	Высота лицевой стороны дверного профиля входной и межкомнатной дверей
	не менее 116мм
	Проверяется комиссией Заказчика на производстве исполнителя до подписания контракта

	5
	Количество петель крепления дверной створки
	не менее 3шт.
	Проверяется при монтаже

	6
	Количество точек запирания поворотно-откидной фурнитуры
	не менее 6 точек*
	Проверяется при монтаже

	7
	Толщина уплотнительной ленты ПСУЛ 15
	не менее 30мм
	Проверяется при монтаже

	8
	Ширина диффузионной ленты (под отлив), типа Липлент СД
	не менее 120мм
	Проверяется при монтаже

	9
	Ширина пароизоляционной ленты( внутренняя по периметру окна), типа Липлент СТ
	не менее 120мм
	Проверяется при монтаже

	10
	Ширина бутиловой металлизированной ленты (под подоконник)
	не менее 100мм
	Проверяется при монтаже


Таблица 1 .Технические характеристики
* - от 5 до 7 точек запирания, в зависимости от высоты и ширины створки. 
Кроме технических характеристик существуют ещё и процессуальные требования к формированию конкурсной документации. Так например есть характеристики, которые должны быть измерены до заключения контракта (толщина армирующего металла может быть проверена только до сборки металлопластикового окна ), а это ведет к освидетельствованию производства лица выигравшего конкурс, т.е. Ваш юрист должен очень внимательно отнестись к этим протоколам (до заключения контракта) и оставить Вам возможность не заключать государственный контракт с поставщиком (даже уже выигравшим конкурс), протокол обследования производства которого выявил несоответствие технических характеристик материалов и комплектующих. 

Ген. директор                                                                                  Бондарь В.А.
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